
TOSHIBA LED AYDINLATMA – Eviniz için Aydınlatma
Bir evin gereksinim duyduğu tüm lambalar bir 
arada. Elektrik faturanızda (aydınlatma ile ilgili 
tüketimde) %89’dan fazla tasarruf için en kolay 
yöntem. Bu ürünler evinizde daha hoș ve samimi 
bir ortam yaratmak için parlak ve sıcak ıșık 
sağlıyor. Hepsinden ötesi, 15.000 saate kadar 
veya 15 yıldan fazla uzun yașam ömrü gibi pek 
çok ilave avantaja sahipler. (Ortalama 3 saat/gün 
kullanıldığı göz önüne alınarak.)
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VERİ TABLOSU
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TOSHIBA LED AYDINLATMA

Ürün detayları

 Retrofit Lampen-Tasarım
 %100 anında aydınlatma
 Cıvasız
 Düșük enerji ve yüksek verimlilik
 Düșük Isı Yayılımı
 Lambanın ön parçalarında IR veya UV yayılımı yok
 High number of switching cycles
 Uzun yașam ömrü: 15,000 saate veya 15 yıla kadar
   (ortalama 3 saat/gün kullanım göz önüne alınarak)

 Retrofit șekilli

Eviniz için

Tek bir markada tüm lambalar: Toshiba LED Aydınlatma

Toshiba LED aydınlatma serisi her durum için 
mükemmel kișiselleștirilmiș aydınlatma çözümleri 
sağlıyor. Verimli, pratik ve estetik Toshiba LED 
lambalar, en yüksek standartlarda çalıșırken 
aydınlatmadan kaynaklanan enerji tüketiminde 
%89’a kadar tasarruf sağlıyor.

Retrofit bildiğiniz klasik ampüllerin yerine 
kullanıldığından LED Retrofit lambalar ile 
beklentilerinizden taviz vermenize gerek kalmıyor. 
Dıșı Retrofit, içi Toshiba’nın devrimci LED 
teknolojisi.

Eviniz için nasıl bir aydınlatma öngörüyorsanız 
Toshiba LED aydınlatmanın geniș yelpazedeki 
ürünleri aradığınız seçeneği sunuyor.

Aklınızdaki ister sıcak bir genel aydınlatma veya 
doğrudan noktasal aydınlatma, ister ortamsal oda 
aydınlatması, ister spot aydınlatma olsun 
Toshiba LED aydınlatmanın geniș yelpazedeki 
ürünleri aradığınız tüm çözümleri sağlıyor.

Ayrıca Toshiba LED lambalar elbette tüm 
geleneksel duy çeșitleri ile kullanıma uygun. 



RENK
SICAKLIĞI

LÜMEN
DEĞERİ WATT

VOLTAJ 
50/60 Hz Ra (min)

YAŞAM ÖMRÜ
(L70)

ENERJİ 
SINIFI DUY

SICAK BEYAZ

LDA003D2710EUC 2700 K 1055 lm 12 W 220 - 240 V ≥ 80 15,000 h A + E27
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40
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160

IŞIK DAĞILIMI BOYUTLAR 

cd/klm mm

75 W

12 WØ  67 mm

E 27

   
13

6 
m

m

EŞDEĞER

Acc. ErP 244/2009

Klasiğin yeniden yorumlanması

KLASİK LAMBA GLS A60

E27

2700K
WARM
WHITE

15000 h
or

15 years

*considering 3 average burning hours/day

*

%84,0
PARA TASARRUFU

ENERJİ TASARRUFU

Popüler model tanıdık bir formda aydınlatma 
sunuyor. Ancak devrim niteliğindeki iç bileșenleri 
minimal teknoloji ile ideal açılı aydılatmanın 
mükemmel birleșimini sunuyor.



RENK
SICAKLIĞI

LÜMEN
DEĞERİ WATT

VOLTAJ
50/60 Hz Ra (min)

YAŞAM ÖMRÜ
(L70)

ENERJİ
SINIFI DUY

SICAK BEYAZ

LDA002D2710EUC 2700 K 806 lm 9.5 W 220 - 240 V ≥ 80 15,000 h A + E27
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40
80

120
160

IŞIK DAĞILIMI BOYUTLAR 

cd/klm mm

Ø  60 mm

E 27

   
11

5 
m

m

60 W

9.5 W

EŞDEĞER

Acc. ErP 244/2009

KLASİK LAMBA GLS A60

Evrensel kullanım

E27

2700K
WARM
WHITE

15000 h
or

15 years

*ortalama 3 saat/gün kullanım göz önüne alınarak

*

%84,0
PARA TASARRUFU

ENERJİ TASARRUFU

Bu esnek, çok amaçlı, uzun ömürlü ve sağlam model 
genel aydınlatma uygulamalarınız için mükemmel 
çözüm.



RENK
SICAKLIĞI

LÜMEN
DEĞERİ WATT

VOLTAJ 
50/60 Hz Ra (min)

YAŞAM ÖMRÜ
(L70)

ENERJİ
SINIFI DUY

SICAK BEYAZ

LDA001D2710EUC 2700 K 470 lm 6.5 W 220 - 240 V ≥ 80 15,000 h A + E27
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120
160

IŞIK DAĞILIMI

cd/klm

40 W

6.5 W

EŞDEĞER

Acc. ErP 244/2009

KLASİK LAMBA GLS A60

Ortamı şekillendirir

E27

2700K
WARM
WHITE

15000 h
or

15 years

*ortalama 3 saat/gün kullanım göz önüne alınarak

*

BOYUTLAR

mm

Ø  60 mm

E 27

   
11

5 
m

m

Üstün ıșık dağılımı sayesinde bu ve kompakt lamba 
sıcak ve samimi bir ortam yaratıyor.

%84,0
PARA TASARRUFU

ENERJİ TASARRUFU



*ortalama 3 saat/gün kullanım göz önüne alınarak
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Gerçekten Parlak

MUM LAMBA E14

RENK
SICAKLIĞI KAPLAMA

LÜMEN
DEĞERİ WATT

VOLTAJ 
50/60 Hz Ra (min)

YAŞAM ÖMRÜ
(L70)

ENERJİ
SINIFI DUY

SICAK BEYAZ

LDC001D2760EUC 2700 K buzlu 250 lm 3.5 W 220 - 240 V ≥ 80 15,000 h A + E14

LDC002D2760EUC 2700 K șeffaf 250 lm 4    W 220 - 240 V ≥ 80 15,000 h A + E14

LDC003D2760EUC 2700 K buzlu 470 lm 5.5 W 220 - 240 V ≥ 80 15,000 h A + E14

E14

2700K
WARM
WHITE

15000 h
or

15 years

*

40
80

120
160

IŞIK DAĞILIMI 3.5 W BOYUTLAR

cd/klm mm

Ø  38 mm

E 14 (25 W)

   
10

7 
m

m

25 W

3.5 / 4 WØ  38 mm

E 14 (40 W)

   
11

3 
m

m

EŞDEĞER

Acc. ErP 244/2009

40 W

5.5 W

EŞDEĞER

60
100

140
180

IŞIK DAĞILIMI 5.5 W

cd/klm

Bu mum ıșık, tüm bakıșları üzerine topluyor. Her 
avizeye uygun bu mum ampülün ıșığı sihirli. Her 
aydınlatma durumuna uyum sağlıyor.

%86,0
PARA TASARRUFU

ENERJİ TASARRUFU



*ortalama 3 saat/gün kullanım göz önüne alınarak

7 / 12

80
120

160
200

IŞIK DAĞILIMI 3.5 W BOYUTLAR

cd/klm mm

Ø 45 mm

E 14

   
87

 m
m

Az ve öz

KÜRE LAMBA E14

E14

2700K
WARM
WHITE

15000 h
or

15 years

*

25 W

3.5 / 4 W

EŞDEĞER

Acc. ErP 244/2009

80
120

160
200

IŞIK DAĞILIMI 4 W

cd/klm

RENK
SICAKLIĞI KAPLAMA

LÜMEN
DEĞERİ WATTAGE

VOLTAJ 
50/60 Hz Ra (min)

YAŞAM ÖMRÜ
(L70)

ENERJİ
SINIFI DUY

SICAK BEYAZ

LDG001D2760EUC 2700 K buzlu 250 lm 3.5 W 220 - 240 V ≥ 80 15.000 h A + E14

LDG002D2760EUC 2700 K șeffaf 250 lm 4    W 220 - 240 V ≥ 80 15.000 h A + E14

İște ortam aydınlatmada ustalık: kompakt boyutları 
ile küçük aksesuarlar ve ortam aydınlatması için ideal 
ıșık kaynağı. 

%86,0
PARA TASARRUFU

ENERJİ TASARRUFU



*ortalama 3 saat/gün kullanım göz önüne alınarak
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80
120

160
200

IŞIK DAĞILIMI 3.5 W

cd/klm

Her ruh haline uygun aydınlatma

KÜRE LAMBA E27

RENK
SICAKLIĞI KAPLAMA

LÜMEN
DEĞERİ WATT

VOLTAJ 
50/60 Hz Ra (min)

YAŞAM ÖMRÜ
(L70)

ENERJİ
SINIFI DUY

SICAK BEYAZ

LDG003D2710EUC 2700 K frosted 250 lm 3.5 W 220 - 240 V ≥ 80 15.000 h A + E27

LDG004D2710EUC 2700 K clear 250 lm 4    W 220 - 240 V ≥ 80 15.000 h A + E27

LDG005D2710EUC 2700 K frosted 470 lm 5.5 W 220 - 240 V ≥ 80 15.000 h A + E27

2700K
WARM
WHITE

15000 h
or

15 years

*

E27

60
100

140
180

IŞIK DAĞILIMI 5.5 W

cd/klm

25 W

3.5 / 4 W

EŞDEĞER

Acc. ErP 244/2009

40 W

5.5 W

EŞDEĞERBOYUTLAR

mm

Ø 45 mm

E 27

   
87

 m
m

E27 duylu modern Toshiba Golf topu lamba LED 
lambaların tüm avantajlarını sunuyor. Herșeyden iyisi: 
dilediğiniz ortamı dilediğiniz her yerde yaratabilirsiniz.

%86,0
PARA TASARRUFU

ENERJİ TASARRUFU



and easy change. 
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120
160

200
240

IŞIK DAĞILIMI

cd/klm

  EBUT DEL EROC-E

RENK
SICAKLIĞI

LÜMEN 
DEĞERİ UZUNLUK WATT

VOLTAJ
50/60 Hz Ra (min)

YAŞAM ÖMRÜ
(L70)

ENERJİ 
SINIFI DUY

DOĞAL BEYAZ

LDL003D4072EUC 4000 K 800 lm   604 mm   9 W 220 - 240 V ≥ 80 40.000 h A + G13

LDL003D4074EUC 4000 K 1.700 lm 1213 mm 18 W 220 - 240 V ≥ 80 40.000 h A + G13

LDL003D4075EUC 4000 K 2.100 lm 1513 mm 23 W 220 - 240 V ≥ 80 40.000 h A + G13

4000K
NEUTRAL

WHITE

40000 h
or

40 years

*

G13

1,513 mm

 

 

Ø 28.6 mm

1,213 mm

604 mm

BOYUTLAR

Aydınlatmada paralel güç faktörü telafi kondansatörü kullanılması güç faktörünü azaltır. Yerel düzenlemelere göre, güç faktörünün ayarlanması gerekebileceği göz
önünde bulundurulmalıdır.

Çizgisel LED aydınlatmada kolaylık

Yalnızca floresan lambanızı Toshiba T8 LED Tüp ile 
değiștirerek %60’a kadar enerji tasarrufu sağlayın. 
Dummy marș ile güvenli ve kolay değișim.

*ortalama 3 saat/gün kullanım göz önüne alınarak
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Kompakt ve yetenekli uzman

REFLEKTÖR LAMBA GU5.3

RENK
SICAKLIĞI

LÜMEN
DEĞERİ

HÜZME
AÇISI

LÜMEN
YOĞUNLUĞU WATT

VOLTAJ
50/60 Hz Ra (min)

YAŞAM ÖMRÜ
(L70)

ENERJİ 
SINIFI DUY

SICAK BEYAZ

LDM001A3030EUC 3000 K 250 lm 36° 600 cd 4    W 12 V ≥ 80 15,000 h A + GU5.3

LDM002A3030EUC 3000 K 350 lm 36° 900 cd 5.5 W 12 V ≥ 80 15,000 h A + GU5.3

GU5.3
3000K
WARM
WHITE

15000 h
or

15 years

*

1000
1500

2000
2500

IŞIK DAĞILIMI BOYUTLAR

cd/klm mm

Ø 50 mm

GU5.3

  4
6 

m
m

20 W

4 W

EŞDEĞER

Acc. ErP 1194/2012

35 W

5.5 W

EŞDEĞER

GU5.3 iğne duylu lamba, vurgusal aydınlatma ve 
genel aydınlatma kullanımında en fazla seçeneği 
sunduklarından düșük voltajlı halojen lambalar yerine 
kullanılabilecek en iyi seçenek. 

*ortalama 3 saat/gün kullanım göz önüne alınarak

%84,0
PARA TASARRUFU

ENERJİ TASARRUFU
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Sağlam Güzellik

REFLEKTÖR LAMBA GU10

RENK
SICAKLIĞI

LÜMEN
DEĞERİ

HÜZME
AÇISI

LÜMEN
YOĞUNLUĞU WATT

VOLTAJ
50/60 Hz Ra (min)

YAŞAM
ÖMRÜ
(L70)

DIM ENERJİ
SINIFI DUY

SICAK BEYAZ

LDP001D3040EUC 3000 K 250 lm 36° 600 cd 4    W 220 - 240 V ≥ 80 15,000 h No A + GU10

LDP002D3040EUC 3000 K 350 lm 36° 900 cd 5.5 W 220 - 240 V ≥ 80 15,000 h No A + GU10

LDP003D3040EUC 3000 K 350 lm 36° 900 cd 5.5 W 220 - 240 V ≥ 80 15,000 h Yes A + GU10

GU10
3000K
WARM
WHITE

30000 h
or

30 years

*

1000
1500

2000
2500

IŞIK DAĞILIMI BOYUTLAR

cd/klm mm

Ø 50 mm

GU10

54
 m

m

35 W

4 W

EŞDEĞER

Acc. ErP 244/2009

50 W

5.5 W

EŞDEĞER

Sağlam süngü duyları, kusursuz enerji tasarrufu ve 
kullanım kolaylığı ile yüksek voltajlı seçkin spot 
aydınlatma. Yüksek verimlilikteki oda 
aydınlatmasında çağdaș ıșık kaynağı. 

*ortalama 3 saat/gün kullanım göz önüne alınarak

%89,0
PARA TASARRUFU

ENERJİ TASARRUFU



www.toshibaledlighting.com

 
 Lambaları suya ya da yüksek neme maruz bırakmayın.

Lambaları kağıt, kumaș veya diğer kolay yanabilen malzemeler ile kapamayın.

 Lamba üzerine ilave mekanik baskıdan kaçının.
 Kullanım esnasında veya kullanımdan hemen sonra lambaya dokunmayın. Yanma tehlikesi!
 Yalnızca önerilen dimmer’lar ile kullanın.
 Çevresel ısı aralığı: -20 °C ‘den +40 °C’ye
 Lambaya doğrudan bakmayın. 
 Lambanın üzerine böcek ilacı sıkmayın.
 Aydınlatma armatürü veya lamba üzerinde herhangi bir ișlem yapmadan önce ana güç

akımının kesildiğinden emin olun.  

Kullanım ve güvenlik bilgisi
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TOSHIBA LED AYDINLATMA

Ürün özellikleri, konfigürasyon ve mevcudiyet değișiklik gösterebilir. Ürün 
tasarımında ve ürün özelliklerinde farklılıklar olabilir ve değișiklik gösterebilir. 
Renkler gösterildiğinden farklı olabilir. Hatalar ve noksanlar hariçtir. 


